med automatisk avstands-
och ljusinstalining

. Marknadens forsta minikompakt










MINOLTA AF-C
Ett vardigt intag i kretsen av
minikompakter

Du ser framfér Dig en helt annorlunda smabildskamera. Den &r inte stor, inte klumpig. En helt
ny design som kombinerar automatisk avstdndsinstélining, automatisk exponering och
mycket dértill. En stilren forpackning — knappt storre &n ett ordinért cigarettpaket.

Minolta AF-C. Hur beskrivs den enklast? Bérja med storleken — knappa 105 X 68 X 42 mm
liten och védger bara 215 gram. Fortsétt med nagra av den »stora kamerans» finesser,

sé far Du allt som behdévs for att ta perfekta bilder — dag som natt — i Din hand.

Automatisk avstandsinstallning i dagsljus
saval som morker . . . AF-C:ns exklusiva
infrardda auto-focus-system klarar allt som har
med avstandsinstallning att gora.

Automatisk exponering ar en annan
forenklande finess. Det finns inga rattar att
stilla in blandare eller slutartid med. AF-C
staller automatiskt in bada.

Specialkonstruerat internfokusserande
objektiv — ett hogkvalitativt 35 mm F 2.8
Minolta objektiv garanterar knivskarpa bilder.

»Lysdiodsdkare». Enkelheten
personifierad. | underkanten pa den
ljusstarka stkaren finns lysdioder som
indikerar att motivet ar inom
»fotograferingsavstand» och om blixten
ar uppladdad samt varnar for daligt ljus.

Avstandslas Du kan lasa
avstandsautomatiken pa ditt huvudmotiv

och sedan komponera om bilden precis

som du vill ha den.

Sjalvutlosare —en tio sekunders fordrgjning av
exponeringen som indikeras med en

lysande och blinkande lysdiod.

»Easy-load» spole gor filmladdningen
enklare och sakrare samtidigt som
»safeload» signalen talar om for Dig att
filmen matas fram riktigt.

Skjutlock skyddar objektivet och _
avstandsmatarfonstren, fungerar sem
huvudstrémbrytare och laseri stangtlag
avtryckaren. 25U
Electro-flash C monteras sr

enkelt och klopplar direkt

tids- och blandarautomatik
exponerade blixtbilder.
Quartzdatabakstyck

datum eller tidsmal
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Med autofocus

Automatisk avstands- och
exponeringsinstalining.

AF-C ar den enda minikompakten i sitt slag som
erbjuder bade automatisk avstandsinstéllning och
automatisk exponeringsinstalining med ett enkelt
tryck pa en knapp. Ett 1att tryck pa avtryckaren
aktiverar AF-C:ns infrardda avstandsmatare sa att
avstandet till motivet mats dgonblickligen och om
motivet ar inom automatskarpans arbetsomrade
(0,9 m — =), sa tands en gul lysdiod i sokaren som
bekréftelse. Nar sedan avtryckaren trycks ner helt
sa ror sig objektivet bakre element for att stélla in
ratt avstand dgonblicket innan slutaren utlbses.
Denna banbrytande internfokuseringskonstruktion
ar en av hemligheterna som gor det mgjligt att
bygga en sa kompakt 35 mm kamera med sé hog
skérpa. AF-C:ns automatiska exponeringssystem
justerar den programmerade slutaren/blandaren
mellan 1/430 sekund vid f/17 och 1/8 sekund vid
/2,8 allteftersom ljuset varierar och eleminerar
darmed manuella installningen helt.
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Manuell avstandsinstallining kan vara
kranglig ibland. Du ar alltid beredd med en
Minolta AF-C.

Vi kunde inte ha gjort
AF-C:ns sokare
enklare

Automatskéarpa/Automatexponering
Minolta AF-C automatskarpesystem

Nart du tittar | sokaren till AF-C blir du glatt
Overraskad av hur ren den ar. Den storsta och
ljusstarkaste sdkaren pa nagon kamera i denna
storlek. En val markerad ljusram, en val markerad
AF-zon och tva lysdioder, en rod och en gul. Det ar
allt! Inga tidsskalor eller matarnalar. Inga
paralaxmarkeringar. Inga indikeringar for
blandarval. Det &r bara att centrera motivet i AF-
zonen och borja trycka ner avtryckaren. Den gula
lysdioden tands for att tala om att motivet ligger
inom avstandsomradet (0,9 m — =). Om den inte
tands sa flytta dig lite bakat: motivet ar for nara for
att aterges skarpt. Den roda lysdioden téands om det
inte &r tillrackligt ljus for en riktig exponering. Anslut
och koppla pa Electroflash C och nar den roda
lysdioden slocknar &r blixten uppladdad och klar att
anvanda.

@ Ljusram

@ Auto-fokus zonen

©® Gul lysdiod som tands
@ Rod lysdiod som tands




AF-C-finesser som gor
ditt fotograferande
enklare.

Med avstandslas

Avstandslas.

Detta ar en AF-C-finess du kommer att anvanda
ofta. Som du sakert forstar sa stéller AF-C
automatiskt in avstandet till det som ar i sbkarens
autofocus-zon, och om ditt huvudmotiv ar t ex till
vanster i bilden kommer det troligen att avbildas lite
oskarpt. For att klara av detta sa placera ditt
huvudmotiv i AF-zonen. Tryck darefter latt ned
avtryckaren tills den grona lysdioden tands,
avstandet &r nu last. Komponera nu.om bilden som
du vill ha den och tryck avtryckaren helt i botten for
att exponera bilden.

Sjalvutlosare

Nar du skjuter ner sjalvutiésaren och trycker ner
avtryckaren aktiverar du en tvastegs, 10 sekunders
fordrojning av exponeringen. En stor lysdiod pa
kameran talar om for dig att sjdlvutidsaren gar
genom att lysa kontinuerligt i sju sekunder for att
borja blinka nar det ar tre sekunder kvar till
exponering.

Lattladdningsspole

Minolta AF-C:s lattladdningsspole greppar enkelt
och effektivt om filmen och eleminerar allt krangligt
passande och tradande. Du laddar din AF-C i
skugga, till och med i mérker och &r saker pa att
filmen kommer réatt for att ge perfekt matning. En
Safe Load-signal pa ovansidan av kameran talar
om att det finns film i kameran och att den matar
riktigt.




Tva exklusiva tillbehor
som forvandlar Din AF-
C till en dygnet runt klar
minnesmaskin.

MINOTA

med blixt utan blixt
Electroflash-C:

For dag eller natt, inne eller ute-fotografering,
ansluts den kompakta electro-flash C pa ett enkelt
satt. Detta ar det enkla séttet att »fylla ut» ett motiv
i skugga, férutom att det gor AF-C anvandbar aven
i skymning och mérker. Med en strémbrytare pa
blixtens éversida kopplas blixten pa och kameran
stélls automatiskt in pa ratt slutartid. Genom att
koppla bléandaren till avstandsinstéllningen stélls
den in automatiskt med perfekta blixtbilder som
folid.

Andra finesser ar t. ex. att kamerans rdda lysdiod
som varnar for daligt ljus slocknar nar blixten ar
uppladdad och klar att anvénda, att blixten
automatiskt slas av nar den tas bort fran
kameran.

AUTO FOCUS

Quartzdatabakstycke C

For fotografer som vill ha data inexponerade pa
sina bilder, finns i Minoltas tillbehdrsprogram
Quartzdatabakstycke C, som enkelt byts ut mot
kameran ordinarie bakstycke.

Med Quartzdatabakstycke C kan anvandaren vélja
mellan att f& dag/timme/minut eller &r/manad/dag
inexponerat pa bilderna. Bakstyckets quartzstyrda
klocka och automatiska kalender kompenserar
automatiskt for skottar och olika 1dnga manader
tom ar2019. Det gar dven att stanga av
inexponeringen helt.

MINOLTA

DUARTZ DATA BACK C

JAPAN






Delarnas namn
AF-C

@ Avstandslas/avtryckare
Ger Dig mdjlighet att komponera om bilden om
huvudmotivet ej ar centrerat. Sparras om
batterispanningen blir for 1ag, om filmen ar
felaktigt isatt eller skjutlocket ej &r helt Gppet.

@ »Safe-load»-signal.
Talar om for Dig att kaméran ar laddad med
film och att den matar riktigt.

© Bildrakneverk

O Filmframmatningshijul,
Vrides 360° for att mata fram filmen en
bildruta.

© CdS-cell

® Remogla

@ Sjalvutldsarens lysdiod. :
Lyser rott till det ar 3 sekunder kvar till
exponeringen, da den borjar blinka.

© Sjalvutlésarens strombrytare.
Sjélvutidsaren startas genom att omkopplaren
fores ned och avtryckaren trycks ned. 9

© Minolta 35 mm f 2.8 objektiv.
Tillverkat med samma hantverkskunnade och
precision som objektiven till vara AUTO FOCUS
systemkameror for att ge maximal skérpa och
upplésning samt perfekt fargatergivning.

@ Skjutbart lock.
Skyddar objektivet och fonstren till
avstandsmatningen samtidigt som den
stanger av kamerans stromtillférsel och
sparrar avirycket.

® Fonster for avstdndsmétningen

® Sokarfonster

(® Lasknapp fér bakstycket

@ Filmaterspolningsvev

® Hal fér CdS-cellen

@ Indikering av filmkinsligheten

@ Instélining av filmkinsligheten

@ Stativginga

(@ Lock till batterikammaren

@ Frigéringsknapp for aterspolningen

Electro Flash C

@ Strombrytare.
Slar pa och av blixten nar den &r ansluten pa
kameran. Blixten slas automatiskt av nér den
tas loss fran kameran oavsett strémbrytarnas
lage.

@ Kontrolllampan
tdnds nar blixten ar fulladdad och klar for
fotografering.

@ Blixtror MINOLIA

@ Flashmatic-6verforing.
Kopplar blixten till kameran for flashmatic-
automatik. Blandaren kopplas till
avstandsmatningen fér att automatiskt ge
exakt blixtexponering vid varierande
avstand.

@ Anslutningsskruv

@ Kamerakontakter.
Overfér »flash-ready» signalen ftill
kamerasékaren och stéller in ratt
synkroniseringstid.

Quartz Data Bakstycke C

Py
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OUARTZ ODATA BACK C
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@ Flytande kristall-display. @ Lock till kontrollpanelen.
Visar det datum eller klockslag som kommer Skyddar mot damm och oavsiktliga &ndringar.
att inexponeras pa filmen. Instruktionsetikett pa insidan paminner Dig
@ Batterikontroll. om funktionerna.

Ar batterispanningen tillrdcklig, s& tands en
lysdiod, nar knappen trycks ned.



Tekniska data:
AF-C

Typ: Kompakt 35 mm kamera med automatisk avstandsinstélining och automatisk exponering.

Objektiv: Minolta 35 mm F/2,8, 6 linser i 6 grupper, 63" bildvinkel.

Avstandsinstélining: Automatisk, infrardd 0,9 m till oandlighet. Med avstandslas nar avirycket ar delvis
nedtryckt. Slappes avirycket upp, frigtres avstandslaset.

Exponeringssystem: Med CdS-cell, automatiskt kopplad mellan EV6 till EV17. Filmkanslighetsomrade
25-400 ASA/ISO, rad lysdiod | sékaren varnar nar slutartiden blir 1angre &n 1/40 sek.

Blandare/Slutare: Elektronisk centralslutare programmerad for automatisk exponering fran EVE (1/8 sek.
vid F/2,8) till EV17 (1/430 sek. vid F/17) X-synchronisering vid 1/40 sek. eller kortare med automatisk
installning av blandaren. Elekironisk sjalvutiosare med 10 sek. férdréjning, fast rod lysdiodindikering fran
starten, blinkande under de sista 3 sekunderna innan slutaren utlises.

Sokare: Ljusram med markering for auto-fokus zonen. Gul lysdiod som ténds, nar motivet ligger inom auto-
fokusens arbetsomrade. Réd lysdiod som tands om slutartiden blir Iangre dn 1/40 sek.

Férstaring: 0,47 % Styrka: —1 dioptri

Kraftkélla: 2 st 3 V litiumbatterier (CR 1/3 N eller motsvarande), 4 st 1,5 V silveroxidbatterier (G 13 eller
motsvarande) eller 4 st 1,5 V alkalinebatterier (LR-44 eller liknande) for auto-fokussystemet,
exponeringsautomatiken och lysdiodindikeringarna.

Filmframmatning: Via hjul med 360 vridning. Rékneverk som visar antalet frammatade bildrutor.
Aterspolningsspérren frigéres med en knapp pa undersidan. »Safe-load» signal visar om kameran &r laddad
samt matar riktigt.

Storlek: 43 x 68 x 105 mm.

Vikt: 215 gram.

Ovrigt: Ett skjutbart lock skyddar objektivet, CdS-cellen, auto-fokus fénstren samt stanger av
spanningsmatningen. Slutaren &r sparrad, nar locket ar for skjutet eller om batterierna ar fér svaga. Minolta
»gasy load» filmsnabbladdningssystem med en speciell upptagningsspole. Avtagbart bakstycke. Barrem
ingér.

Tillbehor: Elektroflash C, Quartz databakstycke C, kameravaska, TR-1 ministativ.

Electroflash C

Typ: Kompakt paskruvbar elektronblixt fér automatisk blixtfotografering med Minolta AF-C.
Blandarinstellning: Automatisk, kopplad till AF-C's automatiska avstandsmatning.

Blixtomrade: ASA/ISO Avstandsomrade
25 089-18m
64 0,9-28m
100 0,9-36m
400 0,9-5.0m

Fargtemperatur: Balansera for dagsljusfilm.
Kraftkélla: Tva 1,5 Volts penlightbatterier eller 1,2 Volts Nickel-Cadmium celler.
Anta blixtar per batterisats/uppladningstid (sekunder)’:
Alkaline 400/3
Brunsten 130/4
Nickel-Cadmium 150/2
* Engligt Minoltas standard metod, kan variera beroende pa batterityp.
Kamera/blixt anslutningar: En pigg och fyra elektriska kontakter aktiverar Flashmatic systemet och stéller
in ratt synkroniseringstid, blixten stangs av automatiskt nar den lossas fran kameran.
Storlek (B x Hx D): 38 % 65 = 37 mm.

AUTO FOCUS Vikt utan batterier: 55 gram.

Quartz Data Back C

Quartz-styrt: utbytbart datainexponerande bakstycke for Minolta AF-C.

Inmatning och display: 4 knappar (MODE, YR-HR, MONTH, DAY-MIN) for val av funktion samt med

filmtypsvéljaren i lage »RESET», instllning av datum och tid. Data visas kontinuerligt p& en FLYTANDE

KRISTALL (LCD) Display med »PRINT=» indikering varje gang en inexponering &gt rum.

Datafunktioner:  Datum: Ar (de tva sista siffrorna i artalet). Manad (1 till 12) och Dag (1 till
31 eller mindre) Byte av datum sker automatiskt med en
kalender, programmerad dnda till 31 december 2019.

Tidpunkt: Timme (24-timmar cykel) och minut, majlighet till sekund
synkronisering.
Ingen inexponering: Displayen visar bara streck, klocka och kalender fortsatter att

rakna framat.

Inexponeringsmetod: Siffrorna inexponeras i par (3 i |1age datum och 2 i Iage tidpunkt, totalstorlek 0,7 mm

hogt och 4,7 mm brett) i bildens nedre hégra hérn. Inexponeringen sker bakifran pa filmen med hjalp av en

fiytande kristallmask varje gang slutaren utloses. Tva olika inexponeringstider valbara fér anpassning till

olika filmtyper.

Kraftkalla: 2 st 1,5 V silveroxidbatterier (National SR-44 eller motsvarande) eller 2 st 1,5 V alkaliska batterier

(National LR 44 eller motsvarande) Normal batterilivslangd: 4 respektive 2 ar. Batterikontroll med hijélp av

en knapp och en lysdiod.

Storlek: (H % B x D) 54 x 105 x 21 mm.

Vikt: utan batterier: 45 gram.

Ratt till &ndring forbehalles.
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